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DÉFINITIONDÉFINITIONDÉFINITIONDÉFINITION    
Les GABIONS sont des paniers rectangulaires ayant des 
compartiments fabriqués à partir de treillis métalliques à 
mailles hexagonales doublement torsadés, fortement 
galvanisés avec ou sans revêtement de PVC. 
    

CCCCARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES    
    

PERMÉABILITÉPERMÉABILITÉPERMÉABILITÉPERMÉABILITÉ    
Cette caractéristique, inhérente aux structures de 
gabions, permet le drainage libre et efficace tout en 
retenant le sol. 
 
DURABILITÉDURABILITÉDURABILITÉDURABILITÉ    
La porosité, ou nombreux vides retrouvés à l’intérieur des 
gabions sont comblés par le transport des sols 
environnants ce qui favorise l’établissement de 
végétation et, par la suite, la solidification de la structure 
entière pour donner naissance à une forme ordonnée et 
durable. 
 
FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉFLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ    
Chaque gabion cède aux mouvements de masse afin de 
maintenir son efficacité et sa qualité structurale. 
 
ÉCONOMIEÉCONOMIEÉCONOMIEÉCONOMIE    
La mise en place des gabions ne nécessite pas une main 
d’œuvre qualifiée et l’entretien des structures est minime. 
Aucun équipement de drainage est exigé et la structure 
est fixe une fois construite. 
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GALVANISÉS OU RECOUVERTGALVANISÉS OU RECOUVERTGALVANISÉS OU RECOUVERTGALVANISÉS OU RECOUVERTSSSS DE PVC DE PVC DE PVC DE PVC�
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GABIONS � MATELAS �

CONTRÔLE DE L’ÉROSION  : LONG TERME  
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ASSEMBLAGE - INSTALLATION - REMPLISSAGE  
�

�

1. Ouvrir le paquet et déplier chaque unité. 
2. Lever les côtés, les extrémités et le 

diaphragme de chaque unité jusqu’en 
position verticale. 

3. Attacher les bordures des quatre coins 
ensemble puis le diaphragme avec des 
fermetures TIGER-TITE ou du fil de 
ligature. 

4. Les fermetures TIGER-TITE devraient être 
espacées également le  long des jointures 
au 10 cm (4 pouces). Le fil de ligature doit 
être lacé autour de chaque deuxième 
maille, situé le long des bordures, de 
façon à alterner les boucles simples et 
doubles. 

5. Les sections de gabions vides placés au 
dessus des sections remplies doivent être 
ancrées à ces dernières au devant et à 
l’arrière. Ceci peut se faire au moyen des 
fermetures TIGER-TITE ou du fil de 
ligature. 

6. Les gabions doivent être remplis par des 
pierres durables de 10 à 20 cm (4 à 8 
pouces). 

Durant la manœuvre de remplissage les fils de raccordement 
doivent être insérés de la façon suivante : 
7. Remplir chaque compartiment du gabion de 1m de hauteur 

jusqu’au tiers de sa profondeur (figure 7). Attacher les fils de 
raccordement, une dans chaque direction (pour les unités en 
bordure), en filant le bout autour des mailles des extrémités 
du gabion et en tortillant deux fois chaque bout (figure 8). 
Répéter cette même procédure lorsque le gabion est rempli 
au deux tiers. 

Pour les gabions plus minces, les fils de raccordement ne sont 
pas nécessaires sauf dans les cas où les unités de 0,5 m sont 
utilisées pour construire des surfaces verticales exposées. Dans 
ces cas, les unités en bordures doivent avoir deux fils, un dans 
chaque direction à chaque tiers de sa profondeur. 
8. Une fois le remplissage des unités terminé, le couvercle doit 

être plié et attaché selon les procédures décrites ci haut. 
 

�
INNOVEX INC. 
1201, Chemin Industriel 
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1A8 
Téléphone :   (418) 836-1333 
Télécopieur : (418) 836-9493 
www.innovex.ca  

�

�


